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Service- und Garantiebestimmungen

Ab dem ersten Kaufdatum gewahrt die Fa. Blyss transporttechnik GmbH fiir den neuen Blyss
Anhanger bei bestimmungsgemaBem Gebrauch und unter Einhaltung der Wartungs- und
Inspektionsvorschriften fiir Privatkunden 2 Jahre und fiir gewerbliche Kunden 1 Jahr
Garantie. Diese Garantie erstreckt sich auf den Bereich der BRD, weiter werden durch diese
Garantie nicht die gesetzlichen Anspriiche aus dem Gewahrleistungsrecht beschrénkt.

Die Garantie beinhaltet:

Bei sach- und vorschriftsméBigen Gebrauch des Anhangers auftretende Méngeln, die
konstruktionsbedingt oder auf Materialfehler zurtickzufiihren sind. Es liegt ausschlieBlich im
Ermessen des Herstellers, ob der Anhénger ersetzt oder repariert wird.

Waéhrend der Garantiezeit durchgefiihrte Reparaturen verlangern diese nicht.
Vorraussetzungen:

Die Wartungshinweise und —vorschriften des Herstellers, welche in dieser
Bedienungsanleitung aufgefiihrt sind, missen beachtet worden sein.

Bei Reparaturen ist die Verwendung von Original-Ersatzteilen erforderlich.
Reparaturen miissen von einer Fachwerkstatt durchgefiihrt werden.

Méangel diirfen nicht zuriickfiihrbar sein auf:

Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung aufgefiihrten Vorschriften.
UnsachgemaéBe Benutzung des Anhangers oder fehlende Erfahrung des Nutzers.

Eigenmachtige Verdnderungen am Anhénger, bzw. nicht von der Fa. Blyss freigegebene
Einbauten lassen die Garantie erléschen.

Keine Mangel sind:

Durch Montage entstehende leichte, oberflachliche Kratzer welche die auf die bestimmungs-
gemaBe Nutzung keinen Einfluss haben. Durch UV-Strahlung und Witterungseinflisse sind
Ausbleichungen méglich. Polyesterbauteile sind nicht zu 100% farbecht. Fertigungsbedingte
Spannungsrisse in der Oberflache (Haarrisse) lassen sich nicht vermeiden. Diese Haarrisse
haben keinen Einfluss auf Stabilitdt bzw. Nutzung des Anhangers.

Da die Anhanger in der Regel nicht isoliert sind, kann es bei Temperaturschwankungen zu
Kondenswasserbildung unter Planen-, Aluminium- und Polyesterabdeckungen kommen. In
diesem Fall ist fur eine ausreichende Beluftung zu sorgen, um eine Schimmelbildung zu
vermeiden.

Auch sind die Anhanger nicht zu 100% wasserdicht. Wassereintritt ist selbst bei Verwendung
von Gummiabdichtungen und sorgféltiger Verarbeitung moglich.
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Die Garantie erlischt:
Bei Nichteinhaltung der Bedienungs-, Wartungs- und Inspektionsvorschriften.
Bei technischen Verdnderungen des Anhéngers.

Bei eigensténdigen An- und Aufbauten, die nicht von Fa. Blyss transporttechnik freigegeben
sind.

Beim Uberladen des Anhéngers und unsachgeméaBer Nutzung.
Bei der Verwendung von nicht original Ersatzteilen.
Bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf dem Anhénger.

Bei Nichteinhaltung der Serviceintervalle wie Achse, Bremse, Auflaufeinrichtung, hydraulische
Anlagen usw.

Bei falscher Oberflachenbehandlung der verwendeten Materialien.

Bei weiterer Nutzung des Anhéngers, obwohl Méngel bereits bekannt und gemeldet sind und
die Nutzung durch den Hersteller bis zur Reparatur untersagt wurde.

Bei weiterer Nutzung des Anhéngers bei bekannten Mangeln, wodurch die Reparatur
unmdglich, bzw. aufwendiger oder nur durch erheblichen Mehraufwand méglich ist und die
Nutzung des Anhangers gemindert wird.

Die Garantie beinhaltet nicht:

Ausgaben fiur laufende Wartung.

Kosten, die auf normalen Verschleif3 zurtick zufiihren sind oder auch, da der Anhénger lange
Zeit nicht benutzt wurde.

Fehler, die aus nicht vorschriftsméaBiger Behandlung des Anhangers zuriickzufiihren sind.
Méngel, die auf die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen zurlckzufthren sind.

Méngel, die auf Folge einer Reparatur durch keine Fachwerkstatt zurtickzufiihren sind.
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1. Sicherheit

1.1 BestimmungsgemaéBer Einsatz

Das Fahrzeug darf nur entsprechend den Angaben in dieser Betriebsanleitung betrieben
werden. Er darf nur in technisch einwandfreiem Zustand benutzt werden. Er darf nur von
eingewiesenem Personal bedient werden, welches diese Bedienungsanleitung gelesen und
auch verstanden hat. Der Anhdnger muss vor jeder Inbetriebnahme auf die Verkehrs- und
Betriebssicherheit geprift werden.

Weiter ist der Anhanger entsprechend den Bestimmungen der StVO vor der Inbetriebnahme
auf 6ffentlichen StraBen bei der Zulassungsstelle zu zulassen und zu versichern.
Arbeitsweisen, welche die Sicherheit des Anhéngers beeintrachtigen, sind strikt zu
unterlassen. Sdmtliche Bordwénde und Verschlisse miissen wahrend der Fahrt geschlossen
und gesichert sein. Der Anhanger darf nur fiir den vorgesehen Einsatz eingesetzt werden.
Far den Betrieb des Anhangers sind in jedem Fall die Sicherheits-, StraBenverkehrsordnung
und Unfallverhltungsvorschriften nach StVO, StVZO und BGD D 29 giiltig.

1.2 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Vor dem ersten Einsatz des Fahrzeugs muss diese Betriebsanleitung sorgféltig gelesen
werden. Immer sicherheits- und gefahrenbewusst arbeiten.

Schaden und Mangel am Fahrzeug sofort dem Verantwortlichen melden. Bis zur Behebung
der Schaden oder Mangel darf das Fahrzeug nicht mehr benutzt werden. Zulassige Achslast,
Stitzlast und Gesamtgewichte sind zu beachten.

Die Fahrweise ist immer den Stra3en- und Verkehrsverhéltnissen anzupassen —
Witterungseinflisse wie Seitenwind usw. sind zu beachten.

Nicht erlaubt ist:

Das Uberschreiten des zulassigen Gesamtgewichts (siehe technische Daten, Fabrikschild).
Das beférdern von Personen.

1.3 Organisatorische MaBnahmen

Sicherstellen, dass die Betriebsanleitung immer verflgbar ist. Sicherstellen, dass nur
eingewiesenes Personal mit dem Fahrzeug arbeitet.

In regelméaBigen Abstanden prifen, ob sicherheits- und gefahrenbewusst gearbeitet wird.
Diese Bedienungsanleitung ist sorgféltig aufzubewahren und bei einem eventuellen
Weiterverkauf des Anhéngers dem Kaufer auszuhéndigen.

1.4 Wartung und Reparatur

Wartungs- und Reparaturarbeiten dirfen nur von Fachpersonal ausgefiihrt werden. Fir alle
Reparaturen sind nur Original Ersatzteile zu verwenden.

Zusétzliche An- oder Umbauten sind nur nach Absprache mit dem Hersteller erlaubt.

Nach 10.000 Fahrkilometer, bzw. 1 x jéhrlich sind alle Verschraubungen des Anhéngers zu
kontrollieren und gegebenenfalls mit einem Drehmomentschlissel mit einem
Anzugsdrehmoment von 110 — 120 Nm nachzuziehen.

Weiter Vorschriften, die zu beachten sind: Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften,
Landerspezifische Vorschriften, Normen und Richtlinien.

1.5 Montagearbeiten am Fahrgestell
Am Fahrgestell dirfen grundsétzlich keine Locher gebohrt, bzw. bereits vorhandene Lécher
aufgebohrt werden.
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