“WaBLYSS

transporttechnik

INDIANAPOLIS

...mehr als nur Standard FAHRZEUGTRANSPORTER

Seilwinde
serienmaéBig

Auffahrschienen
serienmé&Big 200 cm

Lochblech e Lochreling vorn
Stahl verzinkt - A und seitlich

Der Ladeboden besteht aus verzinktem Lochblech Stahl.
Dieser Fahrzeugtransporter ist ein Anhénger, der lang
genugist, um mit 2 Autos beladen zu werden.
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LUSATZAUSSTATTUNG

{7 Indianapolis mit 3 Achsen

? Indianapolis mit Holzplatte 7 Radstopper

Anhéngertyp Gesamtgewicht  Eigengewicht Nutzlast Ladefléche Ladehdhe Anzahl Réader Gebremste  Seilwinde
kg) 0) kg) LxBxH (cm) lcm) der Achsen Achse
INDIANAPOLIS 3500 935 2565 800x200 - 2 14" * *
INDIANAPGLIS |1 3500 1035 2465 800x200 - 3 14 < i
INDIANAPOLIS LIGHT 3500 915 2585 800x200 - 2 14" * +

BLYSS transporttechnik GmbH BLYSS transporttechnik GmbH BLYSS transporttechnik GmbH
Sonnenbergstr. 5 a Dieselstr. 8 Burenkamp 18-20

38723 Seesen 85084 Reichertshofen 46286 Dorsten - Wulfen

Tel.: 05381/98070-0 Tel.: 08453/4367892 Tel.: 02369/98485-0

Fax: 05381/98070-49 Fax: 08453/4367894 Fax: 02369/98485-29

E-mail: info@blyss.de E-mail: rh@blyss.de E-mail: dorsten@blyss.de
www.trailer-world.de www.anhaenger-bayern.de www.anhaenger.ruhr

Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.
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