Stabile Auffahrschienen.
Einschub unter dem Ladeboden

transporttechnik

Bodenplatte aus
wasserfester Multiplexplatte
mit rutschfester Oberflache

mit Verzurrésen seitlich

...mehr als nur Standard

FAHRZEUGTRANSPORTER

Leistungsstarke

Seilwinde erleichtert
das Aufziehen des
Wagens

10 Zoll Qualitatsbereifung
fir einen niedrigen
Auffahrwinkel und
optimale
Fahreigenschaften

Die Kipphydraulik
erleichtert die Be-
und Entladung des
Fahrzeugs

Stahlrahmen geschweiB,
komplett im Tauchbad
feuerverzinkt

Fahrzeugtransporter Lenka mit kipphydraulik

Lenka sind Anhanger in madernster Ausfihrung, welche
nicht nur fir den Transport von PKW's geeignet sind. Die
Anhanger sind hydraulisch kippbar was ein leichtes bela-
den des PKW's auf dem Anh&nger ermdglicht.

Die Anhanger sind standardmaBig mit Auffahrschienen
unter der Ladeflache ausgestattet. Die tberfahrbare Heck-
klappe umschlieBt die komplette Fahrzeugbreite. Der
geschlossene Multiplex Holzboden erméglicht aber auch
den problemlosen und vielseitigen Einsatz als Universal-
transporter.




LUSATZAUSSTATTUNG

? Lenka mit klappbaren Seitenfeldern

? Lenka mit Bordwénden und Plane ? Lenka mit Hochplane
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Anhéngertyp Gesamtgewicht ~ Eigengewicht Nutzlast Ladeflache Ladehthe Anzahl Rader Gebremste  Seilwinde
kg) kg kg) LxBxH (cm) lcm) der Achsen Achse
LENKA 3000 FREE H 3000 885 2115 500x210x10 ca. 62 2 107 + *
LENKA 3000 FREE M 3000 870 2130 500x210x10 ca. 62 2 10” + i
LENKA 3000 RACE 3000 1200 1800 500x210x200 ca. 62 2 107 + +
LENKA 3000 KIPPBAR 3000 1180 1820 500x210x200 ca. 62 2 107 + +
D HeckkLappe 3000 780 2220 500x210x40 ca. 62 2 10” : :
LENKA SEITENFELDERN 3000 1200 1800 500x210x200 ca. 62 2 107 + +
LENKA ZUGDEICHSEL 3000 1000 2000 400x210x40 ca. 62 2 107 + +
LENKA 3500 FREE H 3500 885 2615 500x210x10 ca. 65 2 13" + +
LENKA 3500 FREE M 3500 870 2630 500x210x10 ca. 65 2 137 + +
o M ckLappE 3500 780 2720 500x210x40 ca. 65 2 13" . .

LENKA FREE 600
3500 KIPPBAR

2450 600x200x10 ca. 65

SondermaBe auf Anfrage. Auflastung von 3000 kg auf 3500 kg GG inkl. 3 Achse mit 10 Zoll Rader mdglich.

BLYSS transporttechnik GmbH BLYSS transporttechnik GmbH BLYSS transporttechnik GmbH
Sonnenbergstr. 5 a Dieselstr. 8 Burenkamp 18-20

38723 Seesen 85084 Reichertshofen 46286 Dorsten - Wulfen

Tel.: 05381/98070-0 Tel.: 08453/4367892 Tel.: 02369/98485-0

Fax: 05381/98070-49 Fax: 08453/4367894 Fax: 02369/98485-29

E-mail: info@blyss.de E-mail: rh@blyss.de E-mail: dorsten@blyss.de
www.trailer-world.de www.anhaenger-bayern.de www.anhaenger.ruhr

Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.
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