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...mehr als nur Standard

Reling

Stabiles Stiitzrad
(optional)

Meister
PKW ANHANGER

Solides und
sicheres
VerschlieBen der
Bordwénde

Bordwénde - Stahl,
Vorder- und
Heckwand
abnehmbar

Multiplex-Holzboden

MEISTER immer zum Laden bereit!

Dieser Anhanger ungebremst oder gebremst, immer
praktisch und stabil, immer in Top-Qualitat. Durch den
feuerverzinkter Stahlrahmen ist er rostgeschitzt und viele
Jahre zuverldssig verwendbar. Durch die serienmaBig
verbauten Verzurrésen kénnen Sie jede Ladung
ordnungsgemas sichern.




LUSATZAUSSTATTUNG

? Tandem mit Hochplane ? Einachser mit Hochplane

? Flachplane

Anhdngertyp  Gesamtgewicht  Eigengewicht Nutzlast Ladeflache Ladehéhe Anzahl Bordwénde Rader
(kg) kg) (kg) LxBxH (cm) [cm) der Achsen
Meister7520 750 158 592 200x125x40 49 1 Stahl 13"
Meister7525 750 200 550 244x125x44 50 1 Stahl 13"
Meister7525T 750 250 500 245x125%45 49 2 Stahl 13"
Meisterl325 1300 300 1000 244x125x44 54 1 Stahl 13"
Meister1325T 1300 350 950 245x125x44 54 2 Stahl 13"
Meister2730 2700 440 2260 300x150x50 54 1 Stahl 13"
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BLYSS transporttechnik GmbH BLYSS transporttechnik GmbH BLYSS transporttechnik GmbH
Sonnenbergstr. 5 a Dieselstr. 8 Burenkamp 18-20

38723 Seesen 85084 Reichertshofen 46286 Dorsten - Wulfen

Tel.: 05381/98070-0 Tel.: 08453/4367892 Tel.: 02369/98485-0

Fax: 05381/98070-49 Fax: 08453/4367894 Fax: 02369/98485-29

E-mail: info@blyss.de E-mail: rh@blyss.de E-mail: dorsten@blyss.de
www.trailer-world.de www.anhaenger-bayern.de www.anhaenger.ruhr

Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.




	Strona 3
	Strona 4

