“WaBLYSS

transporttechnik

...mehr als nur Standard

Der Ladeboden besteht
aus den Standschienen
aus Lochblech und die
Mitte ist mit Riffelblech
geschlossen

FAHRZEUGTRANSPORTER

Die Kipphydraulik
erleichtert das Be- und
Entladen des Anhangers

GroBdimensionierte Qualitatsbe-
reifung fir ein ruhiges Fahrver-
halten, auch bei schlechtem
StraBenbelag

Stahlrahmen
geschweiBt, komplett
Tauchbad feuerverzinkt

Hydraulisch kippbarer Fahrzeugtransporter

Der Monza Fahrzeugtransporter tberzeugt vor allem mit
seiner rabusten Konstruktion, seiner Lange und Breite. Mit
einer Lange von 4,50 m und einer Breite von ca. 200 m
finden auch groRere Fahrzeuge ausreichend Platz. Fir ein
optimales Fahrverhalten und mehr Fahrkamfort sorgen
serienmanig eingebaute RadstoBdampfer.




STANDARDAUSSTATTUNG

? Kompaktleuchte mit
Dreieckriickstrahler

? Seilwinde

? Radstopper ? RadstoBdd@mpfer

Anhéngertyp Gesamtgewicht Eigengewicht Nutzlast Ladefldche Ladehthe Anzahl Rader Gebremste Seilwinde
kg) ka) kg) LxBxH (cm) [cm) der Achsen Achse

MONZA 2700 655 2045 450x200x20 ca. 55 2 14 + +
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Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.
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