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...mehr als nur Standard FAHRZEUGTRANSPORTER

Auffahrschienen aus Stahl Ladeboden besteht Radstopper in der Lénge
120 cm lang und 35 cm breit, aus Stahl-Lochblech- verstellbar
zwischen den Standschienen schienen seitlich, Mitte

offen
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RadstoBdadmpfer garantieren Stahlrahmen geschraubt,
eine gute StraBenlage des komplett verzinkt
Autotransporters

Ein - und Doppelachser

Mit dem kippbaren Fahrzeugtransporter Sonda l und Sonda
[Ltranspartieren Sie Inr Fahrzeug komfortabel und sicher.

Der Sonda ist sowohl fir KFZ- Reparaturwerkstatten, als
auch fur den Hobby Camper zum Transport kleiner
Fahrzeuge, wie zB. einem Smart, VW Polo oder Seat Ibiza
optimal geeignet.

Die Briicke ist mittels Gasdruckdampfer mechanisch
kippbar und somit ist ein bequemes Be- und Entladen des
Anh&ngers gewahrleistet. Der Auffahrwinkel ist gering und
betrégtca.9°.




LUSATZAUSSTATTUNG

? Sonda mit Diebstahlsicherung

? Seilwindenbock mit Seilwinde
und Zugseil

? Sonda mit Reserverad

? Sonda | Trike ? Sonda mit Bordwand

Anhéngertyp Gesamtgewicht Eigengewicht Nutzlast Ladeflache Ladehthe Anzahl Rader Gebremste Seilwinde
(kg) (kg) (kg) LxBxH (cm) [cm) der Achsen Achse
SONDAI 1500 405 1095 350x195x4 ca. 56 1 10" + -
SONDA | TRIKE 1500 425 1075 350x195x4 ca. 56 1 10" @ =
SONDA I 2500 530 1970 400x195x4 ca. 56 2 10” + -
SONDA Il CARGO 2500 1840 400x195x40 ca. 56 2 N
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Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.
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