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transporttechnik

PHOENIX

...mehr als nur Standard PKW AN HANGER HOCHLADER

Bodenplatte aus
wasserfester Multiplexplatte
mit rutschfester Oberfldche
und mit den im Rahmen
eingelassenen Verzurrésen

Bordwénde aus

Aluminium reduzieren
das Eigengewicht des
Anhéngers

Starkes Sttitzrad fr
sicheres Abstellen des
beladenen Anhdngers

Verstérkte = ‘
Qualitétsbereifung V-De

fir den Transport von héchsten Fahr-"u
schweren Lasten Sicherheitskomfort

Der kompakte Hochlader Einachser Phoenix Fiir
den Universalgebrauch

Die Bordwande aus Aluminium reduzieren das Eigenge-
wicht des Anhangers, was gleichzeitig die Nutzlast des An-
hangers erhdht. Die klappbaren Aluwande ermdglichen es
den Anhanger von drei Seiten zu beladen. Burch die hohe
Anzahl an Zusatzausstattungen wird die Verwendung des
Anhangers optimiert.




ZUSATZAUSSTATTUNG

? Phoenix mit Auffahrschienen

? Phoenix mit dem Staubox auf der Deichsel, unmontiert ? Phoenix als Plattform

el Y X' Y

Anhdngertyp Gesamtgewicht Eigengewicht Nutzlast Ladeflache AuBenmaBe Ladehdhe Anzahl Bordwdnde  Rider Gebremste Stiitzrad
(kg kgl kg) LxBxH (cm) LxBxH (cm) cm) der Achsen Achse

PHOENIX | 1350 390 960 310x160x40 464x167x107 ca. 67 1 Aluminium  195/50R13C + +
PHOENIX II 1500 1090 310x160x40 464x167x107 ca. 67 Aluminium  195/50R13C i

PHOENIX Il 1500 445 1055 330x180x40 484x187x107 ca. 67 1 Aluminium  195/50R13C + +
IHRE NOTIZEN
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Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.




ZUSATZAUSSTATTUNG

? Phoenix mit Auffahrschienen

? Phoenix mit dem Staubox auf der Deichsel, unmontiert ? Phoenix als Plattform

eNeleYeY Y X' Y

Anhdngertyp Gesamtgewicht Eigengewicht Nutzlast Ladeflache AuBenmaBe Ladehdhe Anzahl Bordwdnde  Rader Gebremste Stiitzrad

kg kg kg LxBxH (cm) LxBxH [cm) [cm) der Achsen Achse
PHOENIX | 1350 390 960 310x160x40 464x167x107 ca. 67 1 Aluminium 195/50R13C + +
PHOENIX Il 1500 410 1090 310x160x40 464x167x107 ca. 67 Aluminium 195/50R13C +
PHOENIX 11l 1500 445 1055 330x180x40 484x187x107 ca. 67 1 Aluminium 195/50R13C + +
IHRE NOTIZEN

Abbildungen entsprechen zum Teil nicht der Grundausstattung. MaBe und Gewichte anndhernd. Konstruktions und Ausstattungsanderungen vorbehalten.




