
EPS4VAA ALU - PLATEAU BIS 3.5 TO.

Dieser Fahrzeugtransport-Aufbau hat einen sehr niedrigen
Auffahrwinkel. Als Fundament für diesen neuen Aufbau dient z.B.
ein Volkswagen Transporter T6 – Triebkopf mit einem
Alko-Chassis. 
In diesem Modell finden wir keinen Hilfsrahmen, deshalb hat der
Aufbau ein geringes Eigengewicht. Zusätzlich hat das Fahrgestell
eine absenkbare Vollluft-Federung an der Tandemachse, die das
Verladen von Sportwagen oder tiefergelegten Autos ermöglicht.
 
 
TECHNISCHE DATEN
Ladefläche: L: 510 cm, B: 210 cm,
Fahrgestell
Hersteller Volkswagen
Achsabstand ca. 3900-4200 mm
Radaufhängung
hinten

Blattfederung, Stoßdämpfer, (empfohlen
wird Luftfederung)

Aufbau
Hilfsrahmen Aufbau ohne Hilfsrahmen gefertigt

Plattform Alu-Profile mit gestanzten Oval-Löchern
zur optimalen Ladungssicherung

Auffahrschienen Auffahrschienen aus Aluminiumprofilen,
unter der Fahrspur eingeschoben.

Kotflügel Kunststoff - ABS
Unterfahrschutz aus Aluminiumprofil nach oben klappbar
Elektrische Instalation
Spannung 12 V

Fahrzeugbeleuchtung
LED
Rückleuchten, Seitenbegrenzungsleuchten
gelb in LED, weis/rote
Seitenmarkierungsleuchte im Heck

Zusatzausstattung/Option

Seilwinde ohne Seitenvorschub. Div. Modelle zu
Auswahl, mit und ohne Fernbedienung.

Anhängekupplung
max. Anhängerlast des
Fahrzeugherstellers, 7 bzw. 13 Pol ohne
Ladestrom und Rückfahrscheinwerfer.

Kupplungskugel
hinter dem Fahrerhaus montiert, geeignet
für Anhängertransport, zusätzliche
Stromversorgung

Rundumleuchten gelbe Einzelleuchten und Leuchtbalken
montiert auf Leuchtbalkenträger

Arbeitsscheinwerfer 2 Stück, aus dem Fahrerhaus bedienbar.

Rückleuchten
Zusätzlich Rückleuchten montiert auf dem
Leuchtenträger, direkt hinter dem
Fahrerhaus.

Fahrzeugsicherung Spanngurte mit Gummieinlage, und
Radstopper.

Stauraum je nach Fahrgestell bieten wir Stauboxen
aus Kunststoff

Federung Luftfederung mit Niveauregelung.

Lackierung auf Wunsch wird der Aufbau in
Wagenfarbe lackiert

Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware.
Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
TECHNISCHE DATEN


