
DURCHLADEZUG

Die perfekte Lösung für Ihren Transport
 
Ein Durchladezug, bestehend aus einem Leichtbau-Kofferaufbau
auf einem 3,5t Transporterfahrgestell und einem
Zentralachs-Kofferanhänger, der über die als „Brücke“
fungierende Ladebordwandplattform und vordere Türen am
Anhänger schnell und in einem Ablauf be- oder entladen werden
kann. 
Die leichten Ladebordwände an Motorwagen und am Anhänger
verfügen über jeweils 750kg Tragkraft. BLYSS bietet hier
verschiedene Fabrikate auf Kundenwunsch an. Zusätzliche
hydraulische Stützen gewähren perfekte Standsicherheit
während des Ladevorgangs.
Die Flügeltüren des Anhängers und die Heckklappe des Aufbaus
sind so konzipiert, dass ein ebener Ladeboden entsteht, der mit
einem Hubwagen überfahren werden kann.
 
Ausstattung  - Aufbau
 

• Innenabmessungen 410 x 210 x 210 cm
• Unterbau und Außenrahmen aus Aluminium
• wasserfest verleimter Multiplex-Plattenboden
• Einfassprofile und Heckrahmen Aluminium, weiß lackiert bzw.
gepulvert
• Außenwände 25mm Leichtbau Sandwichplatte mit GFK
Deckschichten, beidseitig Gelcoat beschichtet, Weiß eingefärbt
• Sandwichdach 25mm mit Alu-Verstärkungen
• Ladebordwand DHOLLANDIA DHLM, 750kg, Plattform 1600mm
hoch,mit Oberklappe,mechanische Abstützungen 
• 270° Türfeststeller (bei Ladebordwand Entfall der Hecktüren)
• Alu-Sockelscheuerleiste 160mm hoch seitlich und an
Stirnwand
• 1 Reihe Kombi-Ankerschiene seitlich links und rechts
• LED Innenbeleuchtung als Lichtband in Dachecke, rechts
• Verzinkter Schiebetritt, zweistufig
• Aufbaubeleuchtung nach EU-Norm in LED-Ausführung
 
Austattung  - Zentralachsanhänger
 
• Ladefläche 410x210x235cm
• Gesamt Gewicht  - 3500 KG
• Nutzlast - 2140 KG
• Boden aus Multiplexplatte
• Verzurrschiene an den Seitenwänden
• Heckstützen mit Ladebordwand integriert
• Überfahrklappe vorne
• Ladebordwand DHOLLANDIA DHLM, 750kg, Plattform 1600mm
hoch,mit Oberklappe mechanische Abstützungen 
• hydraulische Abstützungen für optimalen Stand bei
Ladevorgängen
• Frontportal mit doppelflügliger Tür mit je 1
Edelstahl-Drehstangenverschluss,
• Überfahrblech mit Scharnierband und Verschluss innen vor
den Fronttüren
 
 
Technische Daten:
 
Innenlänge - 2 x 420 cm
Innenbreite - 2 x 210 cm
Innenhöhe - 2 x 235 cm
Europaletten - 16 Stück
Gesamtnutzlast - 2900 kg
 
*Beispielkonfiguration. Der BLYSS Durchladezug ist auch in
anderen Konfigurationen und mit Schiebeplanen-Aufbauten
 erhältlich!
 
 
Alle Preise gültig nur auf vorrätige Ware.
Bei Nachbestellung fallen Transportkosten an.
TECHNISCHE DATEN




