Sondermale auf Anfrage

zzgl. Fz-Brief 39,00 €
Alle Preise inkl. MwST.

Neuheit: Auffahrschienen bis max. 300 cm Lange
moglich !

Auffahrschienen unter Ladeflache im Bohlenschacht
1

Winkel im angekippten Zustand:

- Ladeflache ca. 9,4° bzw. ca. 16,5%

- Rampen (250 cm)  ca. 8,0° bzw. ca. 14,0%

Abbildungen miissen nicht der Standard-Ausstattung
entsprechen, technische Anderungen (z.B.
ReifengréBen) vorbehalten.

Anhangertyp: Lenka Free M 3-Achser
Gesamtgewicht: 3500kg

Nutzlast: 2630kg

InnenmaBe: L: 500cm, B: 210cm, H: 10cm
Auffahrschienen serienmaRig: 200 cm

Boden: Standschienen Lochblech Aluminium, Mitte
Alu-Riffelblech

Verzurrpunkte: Lochblech

Bordwande: Reling

Rahmen: Stahl geschweilt, Tauchbad feuerverzinkt
Elektrik: 13-Polig, 12V

Reifen: 195/55R10C

Achsenhersteller: AL-KO oder KNOTT

Anzahl der Achsen: 3

Gebremste Achse: Ja

Stitzrad serienmaBig: Ja

Seilwinde serienmaBig: AL-KO

Unterlegkeile: 2

StoBdampferfahrwerk: inkl. Montage

NETTO: 6201.68 €
BRUTTO: 7380.00 €

ZUSATZAUSSTATTUNG
1. ﬁ’a/ Diebstahlsicherung netto: 25.21 € brutto: 30.00 €

b

2. 9 Reserverad mit Halterung netto: 105.04 € brutto: 125.00 €




